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Technisches Beschreibung 

DB0KS 

HamNet Repeater Knoten 

5,2 GHz Backbone Link 

LoRa Gateway, ISM Richtfunk 

Für Versuche, Ausbildung und Notfunk 
Ver. 1.0 

Erstellt von 

Karl E. Schedler 

DC2MP 
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Aufbau HamNet Repeater 5,8GHz, Schema   
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Strecke Söllereck ï Mittag  

ca. 17,4 km  

Repeater Azimut: 354Á 

Repeater Elevation: 0,2Á 

DB0ZD Azimut: 174Á 

Öffnungswinkel: 8Á 

Strecke Söllereck ï Alpgaustr.22 

ca. 4,8 km,  

Repeater Azimuth 34Á 

Repeater Elevation: -7Á 

DC2MP Azimuth 214Á 

DC2MP Elevation: +7Á 

Oberstdorf allgemein 

Öffnungswinkel  8Á  

Konzept  HamNet Repeater  Geographische Lage  
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Oberstdorf 

DC2MP 

34Á 

Mittag 

DB0ZD 

354Á 

40Á 

Berghaus am Söller 

Marie-Theres Kaiser 

HamNet Repeater  DB0KS Geographische Lage / Ausrichtung  
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Oberstdorf 

DC2MP 

34Á 

Mittag 

DB0ZD 

354Á 

40Á 

Berghaus am Söller 

Marie-Theres Kaiser 

HamNet Repeater  DB0KS Geographische Ausrichtung  

Öffnungs-

winkel 120Á 

DC2MP 
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Datenflussplan HamNet Repeater 5,8GHz, Architektur   
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 Örtliche Verhältnisse (DB0KS):   

Sichtverhältnisse (Panorama) vom DB0KS Standort (Berghaus am Söller): 

DB0ZD 

DC2MP 
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 Örtliche Verhältnisse im Tal (DC2MP):   

Sichtverhältnisse (Panorama) vom D2MP Standort (Tal Oberstdorf Alpgaustr.22): 

Berghaus am Söller! 

Position hat direkte 

Sichtverhältnisse! 


